Fisd de date /b Hoffmann Group

Tarod de masina, TiCN, G: G3/8

o——

Date comanda

Numarul de comanda 133310 G3/8
GTIN 4045197446190
Clasa articolului 11H
Descriere

Executie:

Cu con de atac. Se poate utiliza cu emulsie (concentratie minima 8%).

Aplicatie:

Pentru filete cilindrice de teava Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni
filetate de etansare).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX va recomandam un & al gaurii inainte de filetare mai mare cu 0,05
pana la 0,3 mm decat cel impus conform DIN (consultati tabelul).

Materialul sculei: HSS E

Pasi/inch: 19

@ Filet: 16,66 mm

Lungimea totala L: 100 mm

@ cozii D;: 12 mm

Patrat coada O0: 9 mm

@ gaurii de centrare: 15,25 mm

Descriere tehnica

@ Filet 16,66 mm
Numadr caneluri de pretensionare 3

@ gaurii de centrare 15,25 mm
Pasi/inch 19
Pas filet 1,337 mm
Numar de dinti Z 3
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HSS E

Materialul sculei

@ cozii D,

Lungimea totala L
Patrat coada O
Adancimea filetului
Dimensiunea filetului
Strat de acoperire

Tip de filet

Unghi al flancurilor
Standard

Forma conului de atac
Coada tip

Racire interioara
Utilizare la tipul de gaurire

Directie de taiere

Tipul uneltei cu filet

12 mm
100 mm
9 mm
49,98 mm
G3/8
TiCN
G
55 grad
DIN 5156
B
Coada cilindrica cu h9
nu
Pana la 3xD la gaura strapunsa
pe dreapta

Tarod de masina pentru
prelucrare dinamica

Inel colorat rosu
Tip produs Tarod
Date utilizator

Se recomanda pentru V. Cod ISO
Otel < 500 N/mm’ indicat in anumite conditii 20 m/min P
Otel < 750 N/mm’ indicat in anumite conditii 19 m/min P
Otel < 900 N/mm? recomandat 19 m/min P
Otel < 1100 N/mm? recomandat 9 m/min P
TOOLOX 33 recomandat 4 m/min H
Ulei recomandat
Umiditate maxima recomandat
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