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Menghină modulară cu fixare de înaltă presiune CNC LCV 125 G, Lăţimea
bacului A: 125Gmm

Date comandă

Numărul de comandă 361290 125G

GTIN 4045197816009

Clasa articolului 31H

Descriere

Execuţie:
Partea superioară şi partea inferioară rectificate. Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistem de
strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.
Caracteristică: Corp de bază stabil, compact (FGS 60) simultan la deschidere mare. Arbore
capsulat şi nitrurat complet (siguranţă sporită la funcţionare, protecţie optimizată contra
aşchiilor, consum de curăţare minim).
Funcţionare:
Prinderea piesei se face cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm) şi cu şurub de
acţionare de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere până la 2,5 mm.
Aplicaţie:
Strângerea convenţională a pieselor prelucrate anterior şi strângerea de piese brute,
debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea bridelor călite şi
interschimbabile în piesă. Recomandată pentru toate materialele cu o rezistenţă de până la cca.
900 N/mm2, cu excepţia materialelor călite. Utilizabil orizontal.
Recomandat pentru prindere convenţională cu bacuri în trepte şi cu bride datorită cursei forţei
arborelui de 2,5 mm.
Livrare:
Inclusiv 3 chei, gheare de strângere
Accesorii opţionale:
Bacuri (consultaţi Cod 361331−361970), cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60, bolţ de
pretensionare Cod 360025

Descriere tehnică

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:34 1/3



Fişă de date

TextFlow 12

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit LCV125G

Moment 30 Nm

Forţă de strângere până la maxim 40 kN

Greutate 30 kg

Deschiderea maximă 332 mm

Execuţie Sistem de strângere în punctul zero

Tip produs Menghină de maşină

Accesorii

Opritor 360555

Bac mobilfix Pentru tip 125 361620 125

Pereche de bride de protecţie (în trepte) Pentru tip 125 361970 125

Bac în treptemobil Pentru tip 125 361400 125

Bac universal cu fixare prin tragere în josmobil Pentru tip
125

361390 125

Valiză set de bacuri cu fixare prin împingere în jos Pentru
tip 2

361346 2

Falcă în treptefix Pentru tip 125 361440 125

Bac cu lăţime redusămobil Pentru tip 125 361353 125

Bac în treptefix Pentru tip 125 361420 125

Bac, moalefix Pentru tip 125 361320 125

Portbacfix Pentru tip 125 361520 125

Bac 20 mm, pentru T-Rexfix Pentru tip 125 361225 125

Bac pivotantmobil Pentru tip 125 361660 125

Portbacmobil Pentru tip 125 361500 125

Cutie set pentru bacuri pentru prelucrări în 5 axe 361365

Bac mobilmobil Pentru tip 125 361600 125

361240
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Element de prindere cu 2 vârfuri, cu înălţime 5,2 − 6,7 mm
Tip

Bac în trepte pentru elemente de prinderefix Pentru tip 125 361348 125

Bacuri pentru prelucrări în 5 axe Pentru tip FIX 361361 FIX

Valiză set de bacuri cu fixare prin împingere în jos Pentru
tip 1

361346 1

Element de prindere din carbură, înălţime 7,1 − 8,6 mm Tip 361242

Bac universal cu fixare prin tragere în josfix Pentru tip 125 361380 125

Bac în trepte pentru elemente de prinderemobil Pentru tip
125

361347 125

Pereche de bride de protecţie sistem Click, oţel călit Pentru
tip 125

361960 125

Bac cu lăţime redusăfix Pentru tip 125 361354 125

Bacuri pentru prelucrări în 5 axe Pentru tip MOBIL 361361 MOBIL

Pereche de bride de protecţie sistem Click, oţel călit Pentru
tip 125

361950 125
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