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TextFlow 12

Set de pornire cu acumulator SHD, 4,0 Ah, Tip: LL1840BL

Date comandă

Numărul de comandă 073844 LL1840BL

GTIN 4058546221027

Clasa articolului 07A

Descriere

Execuţie:
Set de pornire ProCORE − potrivit pentru toate acumulatoarele AEG de clasa 18 volți.
· Încărcător standard BL1218 cu 2 x L1840R livrate în geantă.
· Tehnologia AEG Powertools PROLITHIUMION™ oferă platforma de acumulatori Power, cu

protecţie triplă.
· Protecţie termică la suprasarcină: Protejează acumulatorul dacă temperatura creşte prea

mult.
· Protecţie la suprasarcină de curent: Deconectează acumulatorul pentru a-l proteja atât

pe acesta cât şi scula de consumul mare de curent.
· Monitorizarea celulelor indviduale: Protejează celulele individuale împotriva descărcării

excesive.
· Contorul încorporat de consum al acumulatorului ajută utilizatorul la maximizarea

eficienţei vieţii acumulatorului.
· Compatibilitate cu toate modelele anterioare ale sculelor AEG 18 V.
Livrare:
Include încărcător și 1× acumulator 18 V și geantă de transport.
Număr de acumulatoare incluse: 2
Tip acumulator: Litiu-Ion
Capacitate acumulator: 4 Ah
Tensiunea acumulatorului: 18 V
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TextFlow 12Descriere tehnică

Capacitate acumulator 4 Ah

Recomandat pentru Dispozitive AEG 18V

Număr de acumulatoare incluse 2

Tensiunea acumulatorului 18 V

Tip acumulator Litiu-Ion

Caracteristici nume produs 4,0 Ah

Tip produs Acumulator cu încărcător
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