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TextFlow 12

Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 100mm

Date comandă

Numărul de comandă 312505 100

GTIN 4019208526782

Clasa articolului 36S

Descriere

Execuţie:
· Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
· Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
· Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
· Concentricitate ridicată.
Forjat în matriţă, ceea ce garantează o durabilitate mărită şi compatibilitatea cu maşinile cu
turaţii mari.
Aplicaţie:
Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă.
Standard:
DIN 702-4.
Material:
Oţel
Livrare:
1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de
mandrină.
Accesorii opţionale:
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TextFlow 12Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod 314100 – 315300. Pentru protecţie
contra aşchiilor, consultaţi Cod 312800.
Notă:
DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Descriere tehnică

⌀ exterior A 100 mm

Gaură E 20 mm

Turaţie maximă 6300 min-1

Înălţime fără bacuri H1 50 mm

⌀ de centrare B 70 mm

Înălţime cu bacuri H2 68 mm

Greutate 3,3 kg

Pătrat de cheie K 8 mm

Adâncime de centrare C 3 mm

Standard DIN 702-4

Material Oţel

Cod de culoare pentru accesorii
Universal Röhm cu

spirală plană şi bacuri

Tip produs Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip
100 mm

314700 100

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 100
mm

314100 100
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