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Radioreceptor pentru aplicaţie HTC Windows, Tip: STICK

Date comandă

Numărul de comandă 498999 STICK

GTIN 2050002063891

Clasa articolului 49H

Descriere

Execuţie:
Radioreceptor cu soluţie software pentru setarea unui sistem de ghidare a lucrătorilor, prin
care se conectează diverse scule HCT, în cadrul unei secvenţe de lucru. Datele colectate pot fi
disponibilizate pentru software-ul CAQ în diverse formate (de ex., în format ASCII Format sau
MUX50). Numărul de serie al piesei este asociat direct şi automat cu valoarea corespunzătoare
măsurată. Conectarea concomitentă la un PC a 16 scule. HCT.
Aplicaţie:
· Gestionarea centralizată a cazurilor de testare și a sculelor HCT.
· Crearea planurilor de testare.
· Îndrumarea lucrătorilor (se pot crea, de asemenea, etape manuale, care pot fi realizate și

documentate).
· Conectarea diferitelor categorii de dispozitive de măsurare (măsurarea lungimii, moment

de rotaţie etc.).
· Transferul valorilor prin diverse interfeţe (MUX50, DMX16, Open Protocol).
· Documentaţia privind testele, măsurătorile și etapele de lucru efectuate în formatele .csv

sau .dfq cu informaţii detaliate (de ex. numărul de serie al elementului de testare,
numărul de serie al sculei HCT, ...).

· Conexiune de până la 16 dispozitive HCT.
Adaptat pentru:
GARANT Cod 655010; 654410; 421575; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342. HOLEX Cod
655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Livrare:
Dongle Bluetooth USB.
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TextFlow 12Notă:
Utilizarea aplicaţiei Windows cu șublerele și ceasurile de măsurare GARANT funcţionează
începând de la firmware-ul dispozitivului de măsurare R 5.

Descriere tehnică

Aplicaţie radio HCT Windows App

Serie HCT

Interfaţă Interfaţă Bluetooth

Tip produs Dongle
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