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Placă de așezare din elastomer EPA, Capacitate portantă maximă: 750kg

Date comandă

Numărul de comandă 086006 750

GTIN 4045197349477

Clasa articolului 08Y

Descriere

Execuţie:
Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor
îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile
propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă.
Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.
Corp din elastomer rezistent la ulei şi îmbătrânire, precum şi la alunecare. Duritate Shore (A) CR
80.
Aplicaţie:
Pentru amplasarea maşinilor şi a echipamentelor, la care nu se potrivesc elementele de
amplasare sau de poziţionare. Pentru adaptarea mărimilor se pot tăia pentru ajustare.
Notă:
Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente. Elemente de
suspensie pneumatică disponibile în magazinul online la Cod 086003 Ref. SLM1 − SLM12.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă 750 kg

Înălţime H 13 mm

Lungime A 70 mm

Lăţime B 70 mm

Tip produs Element antivibraţii de amplasare
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