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Cuplaj hidraulic, Forma: M1

Date comandă

Numărul de comandă 086085 M1

GTIN 4025092155496

Clasa articolului 08Y

Descriere

Execuţie:
Pentru cuplarea şi decuplarea cilindrilor hidraulici sau a altor componente. Piuliţa olandeză
trebuie strânsă numai cu mâna, deoarece are funcţie de auto-etanşare. În stare decuplată, bilele
interioare închid orificiile, astfel încât să nu se permită ieşirea uleiului. Racordul de cuplare este
echipat cu o garnitură din cauciuc pentru praf. Cilindrii hidraulici se livrează întotdeauna cu
racorzii de cuplare.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică
în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb.
Compatibilitate 100 %  faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.
Notă:
Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.
Furtunurile hidraulice (Cod 086080 şi 086081) se livrează cu mufele de cuplare.

Descriere tehnică

Forma Racord hidraulic

Adaptat pentru Partea cilindrului

Racord hidraulic 3/8-NPT exterior inch

Tip produs Accesoriu hidraulic
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