Fisd de date /% Hoffmann Group

SONO :: SWISS”
Aparat de curatare cu ultrasunete modular MOD, Volum: 240l

Date comanda

Numarul de comanda 082922 240
GTIN 2050001940186
Clasa articolului 04E
Descriere

Executie:

Tavi din otel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, in incremente

de5°C.

Aparate modulare cu tehnica multifrecventa. Tavile din otel inoxidabil duplex pot fi echipate cu

separator de ulei, filtru de pompa si emisie sonora laterala suplimentara. Este posibila extensia cu

un dispozitiv de clatire si/sau cu un uscator cu aer fierbinte.

- Sisteme oscilatorii cu ultrasunete: Mai multe sisteme oscilatorii cu ultrasunete genereaza
in lichidul de curatare bule microscopice de vid care implodeaza din cauza oscilatiilor de
presiune, indepartand astfel particulele de murdarie de pe suprafetele obiectului care
trebuie curatat.

- Functie Boost: A doua treapta de curatare ,Powerclean” pentru curatarea intensiva a
murdariilor respectiv oxidarilor puternice.

- Functie Sweep: Pentru o distribuire omogena a campului acustic.

- Functie degazificare si autodegazificare: Lichidul de curatare nou este degazificat.

Functionare:

IP20: Exista protectie la introducerea de corpuri strdine cu @ < 12 mm, dar trebuie evitata totusi

atingerea si in plus, nu prezinta niciun fel de protectie la apa.

Aplicatie:

Pentru indepartarea uleiurilor, grasimilor, agentilor de slefuire si polizare, resturilor de vopsea,

agentilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificarilor, arsurilor de pe aproape toate suprafetele,

chiar si din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curatarii. A se folosi lichid de
curatare special cu actiune puternica in functie de murdarie si de substanta activa (de la Cod

082930). Piesa supusa curatarii trebuie sa fie inconjurata complet de lichidul de curatare.

Livrare:

Aparat de curatare cu ultrasunete cu capac, fara cos (Cod 082926).
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Nota:
La cerere se pot livra si alte marimi si modele.

Aparatele de curatare cu ultrasunete mono cu tava Duplex din otel superior sudata pentru
utilizari deosebit de dure, de ex. murdarie de la agentii de slefuire si polizare, sunt disponibile la

cerere.

Cos de utilizare gasiti la Cod 082926 in magazinul online.

Lungime dispozitiv: 1100 mm
Latime dispozitiv: 580 mm

inaltime dispozitiv: 850 mm
Lungime cos de utilizare: 770 mm
Latimea cosului de utilizare: 470 mm
inaltime cuva de curatare: 435 mm

Descriere tehnica

Lungime cuva de curatare

Lungime dispozitiv

Putere de incalzire

Latime racord scurgere

Greutate

Posibilitate de extindere modul de clatire
Volum cuva de curatare

inaltime dispozitiv

Posibilitate de extindere separator de ulei
Latime cuva de curatare

Posibilitate de extindere modul de uscare
Posibilitate de extindere filtrare pompa
Latime dispozitiv

Putere maxima ultrasunete

Inaltime cuva de curatare

Latimea cosului de utilizare

Lungime cos de utilizare

Alimentare cu energie

Putere absorbita

820 mm
1100 mm
9000 W
1inch
90 kg
da
2401
850 mm
da
545 mm
da
da
580 mm
8000 W
435 mm
470 mm
770 mm
Cu alimentare de la retea

11300 W
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Tensiune nominala
Continut indicat

Tip produs

400V
2001

Aparat de curatat cu ultrasunete

Accesorii

Curatator puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de
umplere I/kg 25

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T2

Curatator puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de
umplere I/kg 10

Cos de utilizare INOX Dimensiune adecvata pentru Cod

082922 /082923 / 082924 240

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T5

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T4

Curatator puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de
umplere I/kg 0,85

Curatator puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T6

Protectie anticoroziva Capacitate de umplere I/kg 1

Curatator puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

082937 2,5

082932 2,5

082933 25

082930 2,5

082930 T2

082937 10

082926 240

082930 T5

082930 T4

082933 0,85

082939 2,5

082930 T6
082931 1

082935 2,5
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Curatator puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T1

Curatator puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Capac Dimensiune adecvata pentru Cod 082922 /082923 /

082924 240

Curatator puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de
umplere I/kg 10

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg T3

Curatator puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de
umplere I/kg 10

Protectie anticoroziva Capacitate de umplere I/kg 25

Curatator puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de
umplere I/kg 2,5

Curatator puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de
umplere I/kg 10

Curatdtor puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de
umplere I/kg 10

Curatator puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de
umplere I/kg 10

Curatator puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de
umplere I/kg 10

Curatator puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de
umplere I/kg 10

Protectie anticoroziva Capacitate de umplere I/kg AK

082938 2,5

082930 T1

082936 2,5

082927 240

082936 10

08293013

08293010
082931 25

082934 2,5

08293410

08293910

082938 10

08293210

08293510

082931 AK
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