
Fişă de date

TextFlow 12

Separator cu bandă cu ştecăr pentru reţea şi fixare magnetică

Date comandă

Numărul de comandă 084360

GTIN 2050000968891

Clasa articolului 08J

Descriere

Execuţie:
Separator cu bandă filtrantă reglabilă de tensiune joasă 12 V (cu ştecăr pentru reţea) pentru
utilizarea mobilă, conform necesităţilor individuale. Prinderea se face cu magnet permanent pe
carcasa maşinii.
Aplicaţie:
Separatoarele cu bandă pentru ulei au rolul de separare a uleiurilor străine şi a aşchiilor
din lubrifianţii de răcire. Se împiedică astfel formarea culturilor de bacterii, durabilitatea
lubrifianţilor de răcire creşte considerabil şi se reduce semnificativ formarea mirosurilor şi a
vaporilor.
După o fază de repaus de minim 2 ore (uleiurile străine se ridică la suprafaţă), separatorul
cu bandă se cufundă 10 până la 40 mm în lubrifiantul de răcire şi se fixează cu ajutorul
numeroaselor elemente de reglare. Durata operaţiei trebuie să fie între 2 şi 12 ore. Racleta
ghidează murdăria în alt recipient.

Descriere tehnică

Tip produs Aspirator suprafeţe (răzuitor)
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Fişă de date

TextFlow 12

Accesorii

Bandă de schimb pentru separatorul cu bandă Cod 084360 084369

Alimentator pentru separatorul cu bandă Cod 084360 084366

Pompă de aerisire 084364
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