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Bride plane Mini-Bulle, Lăţimea canalului a: 14mm

Date comandă

Numărul de comandă 375100 14

GTIN 4020772073107

Clasa articolului 35A

Descriere

Execuţie:
Structură deosebit de subţire (consultaţi tabelul: înălţime deasupra marginii superioare a bridei).
Prin rectificarea elementului de fixare se poate obţine o înălţime de prindere redusă iar toleranţa
la adâncime a piuliţei T poate fi ajustată. Datorită efectului de pană al elementului de strângere,
piesa este presată fix pe masa maşinii.
Aplicaţie:
Pentru strângerea laterală a pieselor, în special a celor cu înălţime redusă, direct pe masa
maşinii.
Material:
Oţel călit şi revenit brunat.
Livrare:
Inclusiv şurubelniţa hexagonală ISO 2936 C.
Notă:
Se livrează doar în perechi!

Descriere tehnică

Şlefuire posibilă x 5 mm

Cursă de strângere 1,8 mm

Înălţime deasupra marginii superioare a bancului h1 1,5 mm
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Înălţime H1 11 mm

Înălţime deasupra marginii superioare a bancului h2 13,5 mm

Lăţimea canalului a 14 mm

Lungime L 55 mm

Lăţime B 22 mm

Tip 6492

Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos
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