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Dispozitiv de verif. a tensiunii VT CTB

Date comandă

Numărul de comandă 665133

GTIN 4032248405855

Clasa articolului 73H

Descriere

Execuţie:
Carcasă robustă cu clemă metalică şi ac de străpuns.
· Tensiune nominală 3 – 48 V CA/CC.
· Afişarea fiecărei trepte 5V; 12V; 24V; 48V.
· Funcţie de diapozitive cu vârful de măsurare pentru măsurătorile prin izolaţia cablurilor.
· Afişare polaritate.
Mecanism de alunecare pentru fixarea acului de străpuns pe cablu.
Avantaj:
Nu este necesară dezizolarea cablului pentru verificare.
Funcţionare:
IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme;
nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Aplicaţie:
Pentru automobile, camioane şi biciclete electrice.
Standard:
DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Descriere tehnică

Afişaj LED

Temperatură de lucru -10 - 50 °C

Verificare a continuităţii circuitelor nu

Interval de frecvenţe 0 – 65 Hz
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Tensiune nominală AC/DC 5 – 48 V

Clasă de protecţie IP IP 40

Standard DIN EN 61010-1

Standard DIN EN 61326

Greutate 50 g

Lungimea cablului 100 cm

Timp de răspuns <0,3 s

Curent de încercare <0 mA

Durată pornire 10 s

Pauză de odihnă 240 s

Umiditate rF max. 85 %

Grad de murdărire 2

Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Denumirea producătorului VT CTB

Lungimea totală 137 mm

Zonă de încercare 3 - 48 V

Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii
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