Fisd de date /b Hoffmann Group

WAOLY

Piatra de rectificat plan, de precizie DxAxH (mm), 300x50x76,2

Date comanda

Numarul de comanda 591426
GTIN 9003176644987
Clasa articolului 53Y
Descriere

Executie:

Discuri ultraperformante pentru slefuire plana, cu sistem de liant cu structura foarte poroasa,

pentru solicitare termica redusa si uzura minima a diamantului de ajustare.

- Cu utilizare universala in procedeul de rectificare pendulara, prin urmare discurile se vor
schimba mult mai rar la intrebuintarea zilnica.

- Se utilizeaza pe toate masinile de slefuit uzuale din constructia de profiluri, scule si
masini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mdgerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz,
Jones&Shipman.

- Este necesara racirea cu ajutorul emulsiei, in cazul materialelor cu span lung se va asigura
obligatoriu lubrifierea de racire optima.

Corindon special pentru prelucrarea otelurilor inalt aliate, calite, de cementare si pentru

scule, a stelitului si fontei. Specificatia Granulatie 80 ofera rezultate optime in special la

materialele dure datorita patrunderii mai bune in material.

Forma 7 cu locas bilateral.

Specificatie:

97A801H8AV237-steel high alloyed.

Nota:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.

Forma: 7

Adancime decupaje G 2: 10 mm
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Descriere tehnica

Procedeu de slefuire
Material abraziv
Prescurtare pentru material abraziv
Specificatie

Forma

@ discurilor D

Latimea discului T
Caracteristici nume produs
@ gaurii H

@ decupaje P

Adancime decupaje F 1
Adancime decupaje G 2

Tip produs

Rectificare plana
Corindon special
A
97A801H8AV237-steel high alloyed
7
300 mm
50 mm
300x50x76,2
76,2 mm
155 mm
10 mm
10 mm

Pietre pentru rectificare plana

Date utilizator

Se recomanda pentru V. Cod ISO

Otel < 900 N/mm’ indicat in anumite conditii

Otel < 1400 N/mm? indicat in anumite conditii

Otel < 55 HRC recomandat

Otel < 60 HRC indicat in anumite conditii

Otel < 67 HRC indicat in anumite conditii

INOX indicat in anumite conditii

Ti indicat in anumite conditii

GG(G) indicat in anumite conditii

Uni indicat in anumite conditii

Umiditate maxima recomandat
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