Fisd de date /b Hoffmann Group

GARANT Master Tap Tarod de masina HSS-E-PM, AITiX, NPT: 3/4-14

KON N I

Date comanda

Numarul de comanda 138105 3/4-14
GTIN 4045197901941
Clasa articolului 111
Descriere

Executie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea intr-o gama larga de materiale, cu siguranta mare de
proces.

- Materialul sculei agschietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistentei la uzura.

- Valori de frecare reduse datorita noului strat de acoperire ultraperformant.

- Geometrie speciala pentru evacuarea optima a aschiilor.

Aplicatie:

Pentru filet conic pe teava (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblari filetate de etansare.
Respectati adancimea minima de gdurire (consultati tabelul).

Recomandare:

@ gaurii inainte de filetare A:

Gaurire cilindrica prealabila fara a utiliza alezorul.

@ gauriiinainte de filetare B:

Gaurire cilindrica prealabila si apoi largire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). in cele
din urma, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare D, (vezi tabelul) & gaurii conice.
Pregatirea gaurii conform variantei B este cea mai sigura optiune pentru filetare.

Pasi/inch: 14

Lungimea totala L: 140 mm

@ cozii D,;: 20 mm

Patrat coada O: 16 mm

@ gaurii de centrare A: 23,3 mm

@ gaurii de centrare B: 22,7 mm

Descriere tehnica

@ etalonului de verificare D,,,, + 0,05 23,67 mm
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@ Filet 26,568 mm
Numar de dinti Z 4
Pasi/inch 14
Adancimea minima a gaurii de centrare 23 mm
Patrat coada O 16 mm

@ gaurii de centrare B 22,7 mm
Numar caneluri de pretensionare 4

@ cozii D, 20 mm
Adancimea filetului 46,4 mm

@ gaurii de centrare A 23,3 mm
Dimensiunea filetului 3/4-14 NPT
Pas filet 1,814 mm
Lungimea totala L 140 mm
Strat de acoperire AITiX

Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Norma de lucru
Norma pentru filet ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Unghiul elicei 40 grad
Coada tip Coada cilindrica cu h9
Racire interioara nu
Utilizare la tipul de gaurire Gaura infundata
Utilizare la tipul de gaurire Gaura strapunsa
Directie de taiere pe dreapta

Tarod de masina pentru

Tipul uneltei cu filet . -
prelucrare dinamica

Inel colorat verde
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Serie Master Tap
Tip produs Tarod

Date utilizator

Se recomanda pentru V. Cod ISO

Alu Termo PI recomandat 30 m/min N
?CIE:?;;]IU (cu aschii recomandat 35 m/min N
Alu > 10% Si recomandat 20 m/min N
Otel < 500 N/mm’ recomandat 30 m/min P
Otel < 750 N/mm? recomandat 30 m/min P
Otel < 900 N/mm? recomandat 25 m/min P
Otel < 1100 N/mm? recomandat 12 m/min P
Otel < 1400 N/mm? recomandat 8 m/min P
INOX < 900 N/mm? recomandat 10 m/min M
INOX > 900 N/mm? recomandat 8 m/min M
GG(G) recomandat 20 m/min K
CuZn recomandat 20 m/min N
Uni recomandat

Ulei recomandat

Umiditate maxima recomandat

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

03.05.2023 22:26



