
Fişă de date

TextFlow 12

Cleşte de prindere din plastic complet izolat conform VDE, Lungimea totală:
180mm

Date comandă

Numărul de comandă 702400 180

GTIN 4003773073956

Clasa articolului 73F

Descriere

Execuţie:
Cleşte din plastic armat cu fibre de sticlă, mâner cu zonă din plastic moale pentru prindere sigură.
Izolaţia completă reduce riscul de scurtcircuitare. Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V
conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Aplicaţie:
Pentru montarea şi blocarea contoarelor.

Descriere tehnică

Lungimea totală 180 mm

caracteristică electrostatică VDE 1000 V

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Izolat până la AC 1000 V

Izolat până la DC 1500 V

Mâner cu zonă din plastic moale

Material cleşte Material plastic întărit cu fibră de sticlă

izolat complet da

Tip produs Cleşte de prindere

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:32 1/2



Fişă de date

TextFlow 12

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:32 2/2


