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Bac cu ştifturi de poziţionare, Pentru lăţimea bacurilor: 160mm

Date comandă

Numărul de comandă 362627 160

GTIN 4045197928290

Clasa articolului 31S

Descriere

Execuţie:
· Oţel călit, nitrurat cu precizie de execuţie ridicată (toleranţă ±0,01 mm).
· Montaj simplu pe menghină.
· Acţionare mecanică a ştifturilor.
· Posibilitate de acţionare cu aer comprimat a ventilelor bilaterală.
· Nicio diferenţă între bacul fix şi mobil.
· Presiune necesară a aerului 5,5 bar
Aplicaţie:
Modificare rapidă pentru diferite tipuri de prelucrare.
· Fixare rapidă şi cu precizie maximă la repoziţionare.
· Manevrare a bacurilor de protecţie fără irosire de timp.
Adaptat pentru:
GARANT-NC Cod 360510; 360465; 361290.
HOLEX Cod 362010.
Allmatic Cod 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 precum
şi cu bacuri Cod 361400 − 361620.
Livrare:
Cu 1 buc. şurub de fixare.

Descriere tehnică

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:36 1/2



Fişă de date

TextFlow 12
Recomandat pentru codul de culoare Titan2/TitanSense

Recomandat pentru codul de culoare TC

Recomandat pentru codul de culoare HD-Allmatic

Recomandat pentru codul de culoare HiPo

Recomandat pentru codul de culoare HD-HOLEX

Recomandat pentru codul de culoare LC

Recomandat pentru codul de culoare NC8

Tip produs Bacuri de menghină

Accesorii

Pini de schimb, 10 buc. Tip 1 362629 1
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