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Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru
dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Date comandă

Numărul de comandă 302755 16

GTIN 4045197944788

Clasa articolului 31A

Descriere

Execuţie:
Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
· Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 /

25000 min-1.
· Piuliţă de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min-1).
· Proprietăţile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotaţie sunt asigurate

de piuliţa de strângere de precizie, cu acoperire în strat.
Aplicaţie:
Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.
Livrare:
Inclusiv piuliţă de strângere ER.
Accesorii opţionale:
Bucşă elastică ER Cod 308881 − 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod
613300.
Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod
308820 – 308835.
Notă:
Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.
Strategie de aşchiere: HSC
Gama de prindere: 0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A: 70 mm
⌀ exterior D: 28 mm
Piuliţă de strângere ER de schimb: 16
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Cheie de strângere ER: 16

Descriere tehnică

Cheie de strângere ER 16

⌀ exterior D 28 mm

Pentru bucşe elastice tip ER 16

Lungime activă dimensiune A 70 mm

Gama de prindere 0,5 - 10 mm

Piuliţă de strângere ER de schimb 16

Suport BT 40 scurt

Normă pentru suport ISO 7388-2

Normă pentru suport JIS B6339

Forma ADB

Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1

Concentricitate ≤ 3 µm

Strategie de aşchiere HSC

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Accesorii

Cheie fixă simplă  Deschiderea cheii 25 mm 613300 25
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