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Set de cleşti pentru inele de siguranţă 8 buc., Număr de piese: 8

Date comandă

Numărul de comandă 685610 8

GTIN 2050001944559

Clasa articolului 66H

Descriere

Execuţie:
Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet
contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp.
separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru
scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de
încărcare până la 25 kg.
Livrare:
Cleşti de precizie pentru inele de siguranţă interioare, respectiv găuri: Câte 1 buc. Cod 719770
Ref. J0; J1; J2; J3
Cleşti de precizie pentru inele de siguranţă exterioare, respectiv arbori: Câte 1 buc. Cod 719870
Ref. A0; A1; A2; A3
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102
Notă:
Livrarea se face cu sculele sortate. Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-
BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.

Descriere tehnică
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Greutate 3,6 kg

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Accesorii

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip A1 719870 A1

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip A3 719870 A3

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip J2 719770 J2

Cutie din plastic L-BOXX® goală Tip 102 693330 102

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip A2 719870 A2

Suport pentru capac, individual 693352

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip J0 719770 J0

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip J1 719770 J1

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip J3 719770 J3

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Tip A0 719870 A0
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