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SET de freze cilindro-frontale HSS-E-SPM, TiAlN, Tip: SET

Date comandă

Numărul de comandă 191639 SET

GTIN 4045197966636

Clasa articolului 12W

Descriere

Execuţie:
Pentru degroşare şi finisare, cu tăişuri multiple, cu geometrie universală.
Câte o freză Cod 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 şi 16 mm.
Livrare:
5 piese.
Notă:
Parametri de aşchiere recomandaţi la articolul 191637.
Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,03
Număr de dinţi Z: 4
Unghiul elicei: 38 grad
Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip: DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z: 4

Descriere tehnică

Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical

Unghiul elicei 38 grad
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Număr de dinţi Z 4

Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,03

Coadă tip DIN 1835 B cu h6

Unghi teşitură 45 grad

Strat de acoperire TiAlN

Materialul sculei HSS E SPM

Standard DIN 844 B

Tip N

Caracteristica unghiului elicei inegal

Împărţirea tăişului inegal

Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală

Strategie de aşchiere HPC

Inel colorat verde

Tip produs Freză

Accesorii

Freză HSS-E-SPM HPC ⌀ DC 16 mm 191637 16

Freză HSS-E-SPM HPC ⌀ DC 12 mm 191637 12

Freză HSS-E-SPM HPC ⌀ DC 8 mm 191637 8

Freză HSS-E-SPM HPC ⌀ DC 6 mm 191637 6

Freză HSS-E-SPM HPC ⌀ DC 10 mm 191637 10
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