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Tavă pentru butoiaşe galvanizată, Volum de captare / tip: 40/1

Date comandă

Numărul de comandă 981200 40/1

GTIN 4052462072749

Clasa articolului 96U

Descriere

Execuţie:
Din tablă de oţel galvanizată de 3 mm.
Aplicaţie:
Pentru depozitarea sigură a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3,
precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.
Standard:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR
(Stahlwannenrichtlinie).

Descriere tehnică

Număr de panouri perforate din tablă 1

Lăţime 1390 mm

Adâncime 600 mm

Înălţime 60 mm

Volum de captare 40 l

Greutate 38 kg

Grosimea materialului 3 mm

Material galvanizată

Depozitare
Se permite depozitarea
substanţelor inflamabile
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Depozitare
Se permite depozitarea

substanţelor dăunătoare mediului

Depozitare
Se interzice depozitarea

substanţelor corozive

Depozitare
Depozitare clasa de

pericol pentru apă 1-3

Tip produs Tavă pentru butoiaş
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