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Căşti de protecţie auditivă Peltor™ Optime™, Tip: 3

Date comandă

Numărul de comandă 097752 3

GTIN 7318640033382

Clasa articolului 04M

Descriere

Execuţie:
Căştile de protecţie auditivă din seria Peltor™ Optime™ sunt uşor de purtat datorită greutăţii
reduse şi se pot combina uşor cu alte echipamente de protecţie. Inelele confortabile de etanşare,
dintr-un amestec de gel şi spumă, asigură o etanşare optimă şi confort ridicat la purtare, chiar şi
în cazul utilizării îndelungate. Căști de protecţie auditivă cu capacitate de izolare fonică extrem
de ridicată. Protecţie maximă la zgomote de înaltă frecvenţă şi înţelegerea optimă a discuţiilor.
SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).
Notă:
Seturi pentru igienă pentru seria Peltor™ Optime™ la nr. 097713, 097764, 097748.

Descriere tehnică

Valoarea SNR (capacitate de izolare) 35 dB(A)

Serie Peltor™ Optime™

Tip produs Căşti de protecţie auditivă
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Accesorii

Indicator de zgomotNI100 097305

Absorbant de transpiraţiePeltor™ clean 097304

Set pentru igienăpentru Peltor™ Optime™ III 097748
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