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Lanternă de frunte cu LED, cu protecţie la explozie Cu baterie, Tip: EXH8

Date comandă

Numărul de comandă 081474 EXH8

GTIN 4058205007412

Clasa articolului 04B

Descriere

Execuţie:
Lanternă de frunte protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lanternă de frunte, foarte confortabilă la purtare, cu capacitate de focalizare, cu lumină roşie
de control. „Magnetic Switch” confortabil pentru operare simplă cu mănuşi şi echipament de
protecţie. „Magnetic Switch” confortabil pentru utilizare simplă cu mănuşi şi echipament de
protecţie.
Lanternă pentru frunte, foarte confortabilă la purtare, cu capacitate de focalizare, cu lumină roşie
de control.
Funcţionare:
IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de
praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Livrare:
Inclusiv baterii (3 × AA).
Clasă de protecţie IP: IP 68
Proprietatea dispozitivului: Recomandat pentru zona EX
Denumirea producătorului: EXH8
Zonă ATEX: Zona 0
Zonă ATEX: Zona 20
Flux luminos: 180 lm
Flux luminos treapta 2: 50 lm
Durata de iluminare: 15 h

Descriere tehnică
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Culoarea carcasei negru

Advanced Focus System (AFS) da

Zonă ATEX Zona 0

Zonă ATEX Zona 20

Flux luminos 180 lm

Denumirea producătorului EXH8

Alimentare cu energie Cu baterii

Tip de baterii Mignon, AA

Număr de baterii incluse 3

Durată de iluminare treapta 2 40 h

⌀ cap 41 mm

Distanţă de iluminare 65 - 120 m

Clasă de protecţie IP IP 68

Greutate 345 g

Se livrează cu husă şi curea nu

Flux luminos treapta 2 50 lm

reîncărcabilă nu

Proprietatea dispozitivului Recomandat pentru zona EX

Durata de iluminare 15 h

Tip produs Lanternă de frunte

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081553 LR6

Set de baterii alcaline cu mangan  Dimensiune
internaţională LR6

081558 LR6

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081556 LR6

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081561 LR6

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081552 LR6
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Set de baterii alcaline cu mangan  Dimensiune
internaţională LR6

081557 LR6

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081551 LR6

Baterii litiu-metal  Dimensiune internaţională LR6 081559 LR6

Baterii alcaline cu mangan  Dimensiune internaţională LR6 081554 LR6
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