
Технический паспорт

TextFlow 12

Спиральное сверло HSS N, без покрытия, ⌀ DC h8: 28мм

Данные для заказа

Номер для заказа 116320 28

GTIN 4045197029805

Класс артикула 12C

Описание

Исполнение:
Особая обработка поверхности, уменьшающая налипание и улучшающая отвод стружки.
Рекомендации:
Максимальная глубина сверления:
L2 = LC - 1,5 × DC.
указание:
Соответствующие переходные втулки для инструментов с хвостовиком МК см. № 343000–
343530.

Техническое описание

Длина стружечной канавки Lc 170 мм

подача f в стали < 750 Н/мм2 0,25 мм/об

Номинальный ⌀ DC 28 мм

Число режущих кромок Z 2

Допуск на номинальный ⌀ h8

Общая длина L 291 мм

конус Морзе MK, размер 3

Стандарт DIN 345

рекомендуемая максимальная глубина сверления L2 128 мм

Угол при вершине 118 градусов

хвостовик конус Морзе
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Технический паспорт

TextFlow 12

Покрытие без покрытия

Инструментальный материал HSS

Тип N

Угол подъёма спирали 20-30 градусов

Внутреннее охлаждение нет

цветное кольцо без

Тип продукта Спиральные сверла

Данные пользователя

соответствие Vc Код ISO

сталь < 500 Н/мм² подходит 40 м/мин P 

сталь < 750 Н/мм² подходит 30 м/мин P 

сталь < 900 Н/мм² подходит частично 25 м/мин P 

СЧ(ВЧ) подходит частично 25 м/мин K 

масло подходит   

с СОЖ, максимальный подходит   
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