Technicky list /% Hoffmann Group

Zakladni prvek HiPer-Drill, 5xD, @ DC: 9,5mm
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UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 2316109,5
GTIN 4045197716170
Trieda polozky 21S
Popis

Prevedenie:

- Najvyssie rychlosti posuvu a maximalny vykon vdaka optimalne zosuladenym
geometriam a materialom.

- Presné umiestnenie reznej vlozky cez prizmatické 16zko dosticky a bezpecné upnutie
vdaka centralnemu otvoru.

- Vysoka presnost obvodového hadzania v zmontovanom stave. (Na otvory s presnostou
IT9)

- Podpera stopky pre optimalnu stabilitu pri pouzivani.

Vyrobené aditivhou technolégiou.

Pouzitie:

Stacionarne a rotacné poutzitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Upinacia skrutka sa musi vymenit pri kazdej piatej vymene reznej vlozky.

Dal3ie rozmery do @ 50,99 mm su k dispozicii na vyziadanie.

Pre optimalne obvodové hadzanie upnite do hydraulického sklu¢ovadla (napriklad ¢. 302026 vel.

20).

Kvéli optimalnej stabilite upinajte vzdy vrtak o najkratsie.

Technicky opis

Uzitkova dizka L, 50 mm
Upinacia skrutka 231999 5IP1 (0,2 Nm)
@ rozsah D, 9,5-9,99 mm

@ stopky D, 12 mm

Dizka stopky L, 45 mm
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Séria HiPer Dirill

Pocet reznych hran Z 2

Celkova dizka L 113 mm
Prevedenie 5xD

Stopka ISO 9766

Pouzite vrtaka podmienené priecne vitanie
Pouzite vrtaka podmienené vitanie vo zvazku
Pouzite vrtaka podmienene Sikmy vystup
Pouzite vrtaka podmienené strediace vitanie
Vnutorné chladenie ano

Druh produktu Vrtak s vymenitelnymi dostickami
Prislusenstvo

Momentovy skrutkova¢, pevne nastaveny nastaveny

utahovaci moment 0,2 217502
. . ® . o

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus 674252 5|P

5IP

Skrutka Torx Plus® Pohon 5IP1 231999 51P1
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