Technicky list /b Hoffmann Group

Rohové pracovisko pre pracovnu stanicu eLevel, s 1 zdvihacim stipikom, so
svetlou doskou Eterlux

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 920081
GTIN 4045197719751
Trieda polozky 91P
Popis

Prevedenie:

Rohové pracovisko s pracovnou doskou hrubou 40 mm a 1 zdvihacim stipikom. S elektricky
plynulo nastavitelnou vyskou. Len v kombinacii s 2 pracovnymi stanicami eLevel. Ovladanie
naprogramované na 5 zdvihacich jednotkach.

Povrchova uprava farby:

Zéakladra mysia siva RAL 7005, nie je konfigurovatelna. Zdvihaci stipik z eloxovaného hlinika, nie
je konfigurovatelny. Bo¢na a zadna stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s praskovou povrchovou
Upravou, konfigurovatelna.

Technicky opis

potah je velmi odolny

Pracovna doska Povrch Ly .
proti poskrabaniu a teplu

Hmotnost 65 kg
Dizka pracovnej dosky 1000 mm
Hrubka pracovnej dosky 40 mm

drevené jadro (latovka)

Material pracovna doska . . .
P potiahnuté materialom Eterlux

Rozsah prestavenia vysky (Hornd hrania pracovnej dosky)

od. do 700 - 1000 mm
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Hibka pracovnej dosky

Sirka

OblozZenie Pracovna doska
Farba Povrch pracovnej dosky
Séria

Konstrukéné prevedenie
Prestavenie vysky Pracovisko

Pracovny stél/nosnost pracovného stola — maximalne
plodne rozlozené zatazenie prieinka (drevo)

Prevedenie Prestavenie vysky
Hrubka platne

Vyrovnanie vysky
Volba farieb

Druh produktu

1000 mm
1100 mm
Eterlux (melamin/fenolova Zivica)
svetlosiva
Pracovna stanica
Konstrukcia z ocelovych rdrok

700-1000 mm
100 kg

elektricky
40 mm
25 mm

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Rohové pracovisko
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