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Prístroj na meranie el. odporu, Typ: KOMBI

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 473340 KOMBI

GTIN 2050001865083

Trieda položky 47F

Popis

Prevedenie:
Kompaktné, praktické zariadenie na meranie odporu SAFE-STAT s dvomi mosadznými lištami
a možnosťou pripojenia pre externé elektródy na meranie povrchového, zvodového a
prechodného odporu podľa IEC 61340. Pomocou integrovaných paralelných elektród na
spodnej strane musí byť merací prístroj len priložený na merané miesto. Vdaka integrovanému
testeru náramku na kontrolu uzemnenia osôb prostredníctvom uzemnovacieho náramku
a kábla je merací prístroj SAFE-STAT Kombi-Meter ideálny na rýchle prekontrolovanie EPA
pracovísk, uzemnenia osôb atd.
Rozsah balenia:
Vrátane uzemňovacieho vodiča, tašky a návodu na obsluhu.
Zvláštne príslušenstvo:
Bloková batéria 9 V č. 081561 veľ. 6LR61.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba ±1/2 dekády

Šírka 65 mm

Rozsah merania Náramkový tester 0,75 - 35 MΩ
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Dĺžka 130 mm

Hmotnosť 180 g

Rozsah merania 103 - 1012 Ω

Najväčšia prípustná chyba Náramkový tester ±10 %

Meracie napätie Náramkový tester 15 V

Meracie napätie 100 V

Výška 27 mm

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami

Počet obsiahnutých batérií 1

Typ batérií 9 V-Block

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61

Kalibrácia Cena na vyžiadanie

Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

Príslušenstvo

Okrúhla elektróda 473346
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