Technicky list /b Hoffmann Group

Suprava meracich nastrojov, Pocet nastrojov: 7

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 952048 7
GTIN 2050002004054
Trieda polozky 91A
Popis

Prevedenie:

BeZné sortimenty naradia v dvojfarebnej vlozke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenymi pérmi
je odolna proti oleju a nenasava ziadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitova, spodna siva
kontrastna farba signalizuje chybajuce naradie.

Rozsah balenia:

Vlozka z tvrdenej peny prazdna c. 952001 vel. 952048: 1 ks

Nonius posuvného meradla HOLEX c. 410200 vel. 150: 1 ks

Prilozny uholnik HOLEX c. 452600 vel. 150 x 100: 1 ks

Tvrdokovova rysovacia ihla HOLEX C. 458800 vel. HM: 1 ks

Ocelové meradlo HOLEX c. 461805 vel. 300: 1 ks

Zvinovaci pasovy meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks

Skladaci meter WIHA c. 466200 vel. 2: 1 ks

Hlinikova vodovaha HOLEX c. 467435 vel. 400: 1 ks

Technicky opis

Hmotnost 1,083 kg
Hibka v G 24
Hibka 600 mm
Sirka 150 mm
Pocet nastrojov 7
Sirkav G 6
Prevedenie s meradlom
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Textura tvrdej peny LD45, hrubka
Stupen naplnenia zasuvky v G
najmensia vhodna vyska Cela zasuvky

Druh produktu

30 mm
6x24
100 mm

VloZka z tvrdenej peny

Prislusenstvo

Prilozny uholnikPresnost 2 Dizka ramien 150X100
Hlinikova vodovéha Dlzka 400

Ocelové pravitko flexibilné, tzke, nehrdzavejucematovana
s ¢lenenim na zadnej strane Celkova dlzka 300

Zvinovaci meter s priezorom Dizka pésu 2,5
Posuvné meradloNoénius 1/20 Rozsah merania 150
Rovna tvrdokovova rysovacia ihla Typ

Plastovy skladaci meter Dizka 2

VloZka z tvrdenej peny pre supravy naradia Vhodny pre
sadu vloziek s tvrdenej peny 952048

452600 150X100
467435 400

461805 300

462201 2,5
410200 150
458800
466200 2

952001 952048
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