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Skrutkovač s príklepom, Typ: GDS18E

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 074170 GDS18E

GTIN 3165140596657

Trieda položky 03B

Popis

Prevedenie:
Mnohostranný rázový uťahovač na výkonné skrutkovanie.
· Obzvlášť robustný vďaka kovovému puzdru rázového mechanizmu.
· Precízna práca vďaka predvoľbe otáčok.
· Pravý/ľavý chod na uťahovanie a uvoľňovanie.
· Komfortná manipulácia vďaka povrchu Softgrip a vhodnej polohe ťažiska.
· Upevňovací hák napr. na upevnenie na pružinový protiťah.

Technický opis

maximálne otáčky 1300 min-1

Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran

Nárazová hodnota 1000 - 2600 min-1

Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec

Príkon 500 W

Hmotnosť 3,2 kg
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maximálne vibrácie podľa EN 4 m/s2

Označenie výrobcu GDS 18E

maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M18

maximálny krútiaci moment tvrdý 250 Nm

typické použitie Strong

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka

Druh produktu Skrutkovač s príklepom

USP2
max. ⌀ skrutky M18, s
vonkajším štvorcovým

upínačom nástroja 1/2 palca

USP1 250 Nm tvrdý
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