Technicky list /b Hoffmann Group

Strojny zavitnik, nitridovany, MF: 8X1

e D
UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 132880 8X1
GTIN 4045197074157
Trieda polozky 11H
Popis
Vyhoda:

Suché obrabanie sivej liatiny — bez potreby chladiacich maziv. Obzvlast odolné proti
opotrebovaniu vdaka nitridovanym povrchom.
Upozornenie:

s 4 ostriami.

Technicky opis

@ otvoru pod zavit 7 mm
Pocet napinacich drazok 4

@ zavitu 8 mm
Stupanie zavitov 1T mm
Pocet reznych hran Z 4

@ stopky D 6 mm
Celkova dlzka L 90 mm
@ stopka Stvorhranu 4,9 mm
Toleran¢na trieda ISO 2X 6HX
Rezny material HSS E
Norma DIN 374
Hibka zavitu 24 mm
Druh zavitu MF
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Velkost zavitu
Povrchova uprava
Vrcholovy uhol zavitu
Zavit-norma

Forma nabehu

Stopka

Vnutorné chladenie
Pouzitie pri type otvora
Pouzitie pri type otvora

Smer rezania

Druh zavitového naradia

M8x1
nitridovany
60 Stupen
DIN 13
C
Valcova stopka s h9
nie
do 3xD pri slepom otvore
az 3xD pri priechodnom otvore
pravé

Strojovy zavitnik pre
dynamické obrabanie

Farebny krazok biela
Druh produktu Zavitnik
Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO
GG vhodny 13 K
GGG podmienene vhodny 9 K
mokré maximum vhodny
suché podmienene vhodny
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