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Pneumatické pištoľové uhlové brúsky, Typ: G2302

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 079311 G2302

GTIN 7322590019815

Trieda položky 03R

Popis

Prevedenie:
Malá uhlová brúska v tvare pištole s dvomi malými brúsnymi taniermi Roloc® ⌀ 50/75 mm.
Otáčky jemne dávkovateľné tlačidlovým spúšťačom. Vysoké pohodlie obsluhy pomocou
gumovej rukoväti.
Náhradný diel:
Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas
Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.
Upozornenie:
Malý systém na brúsenie 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm nájdete od Č. 554005.

Technický opis

Označenie výrobcu G2302

Hmotnosť 0,6 kg

maximálny ⌀ kotúčov 75 mm

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.08.2023 10:41 1/4



Technický list

TextFlow 12

minimálny ⌀ kotúčov 50 mm

Výstupný výkon 175 W

Pracovná hlučnosť 81 dB(A)

maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2

maximálna potreba vzduchu 534 l/min

maximálne otáčky 17000 min-1

Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec

Pripojovací závit BSP

Druh produktu Uhlová brúska

Príslušenstvo

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 80 554006 80

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 400 554009 400

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 60 554016 60

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 36 554013 36

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 36 554018 36

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 60 554006 60

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 120 554013 120

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 80 554016 80

Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 120 554033 120

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 120 554023 120

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 60 554019 60

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 60 554014 60

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 180 554008 180

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 50 554018 50

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 80 554018 80

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 120 554014 120

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 600 554008 600
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Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 280 554009 280

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 36 554006 36

Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 220 554033 220

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 80 554014 80

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 36 554016 36

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 120 554019 120

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 600 554009 600

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 36 554024 36

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 80 554005 80

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 36 554019 36

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 60 554018 60

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 80 554013 80

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 120 554012 120

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 120 554009 120

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 36 554023 36

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 60 554024 60

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 60 554013 60

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 80 554019 80

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 50 554019 50

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 80 554024 80

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 120 554024 120

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 36 554012 36

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 60 554023 60

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 180 554009 180

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 80 554023 80

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 36 554014 36

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 36 554005 36

Brúsny kotúč787C Zrnitosť 120 554016 120

Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 60 554033 60
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Brúsny kotúč984F Zrnitosť 60 554005 60

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 400 554008 400

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 280 554008 280

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 60 554012 60

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 120 554018 120

Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 120 554008 120

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 80 554012 80
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