
Technický list

TextFlow 12

Rozprašovací tuk White Lithium Grease, Obsah: 500ml

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 083058 500

GTIN 5412386004940

Trieda položky 08E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny biely rozstrekovací tuk s PTFE s vysokou priľnavosťou. Trvalo chráni a premazáva
pohyblivé časti a klzné plochy (napr. reťaze, guľôčkové ložiská, závesy) aj pri maximálnom
zaťažení (do 120 °C). Odolný voči vode a vysokému tlaku.
Chráni pred vlhkosťou. Jednoduché spracovanie, pretože najskôr tečie, potom hustne a má silnú
priľnavosť. Zabraňuje poškodeniu opotrebovaním a koróziou.
Upozornenie:
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Technický opis

Bod vzplanutia < 0 °C

Rozprašovacia hlavica Štandardná

Teplota samovzplanutia 200 °C

Bod varu 60 - 100 °C

Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
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Označenie nebezpečných látok GHS07: výkričník

Obsah 0,5 l

Farba biela

Rozpustnosť vo vode nerozpustný

Druh produktu Mazivo
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