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Digitálny ručný tachometer

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 471100

GTIN 4029547006302

Trieda položky 47B

Popis

Prevedenie:
Bezdotykové meranie pomocou reflexného značenia, kontaktné meranie pomocou násuvného
mechanického adaptéra, pamäť voliteľne maximálna hodnota, minimálna hodnota, resp.
posledná hodnota tlačidlom MODE. Automatické vypnutie 30 sekúnd po poslednom stlačení
tlačidla.
Použitie:
Meranie otáčok:
– optické 1 až 99 999 min−1 bezkontaktne,
– mechanické 0,1 až 19 999 min−1 s kontaktným hrotom.
Meranie rýchlosti (s meracím kolesom).
– 0,10 až 1 999 m/min.
Meranie dĺžky (s meracím kolesom).
– 0,00 až 99 999 m.
Rozsah balenia:
Vrátane mechanického adaptéra, meracieho kolieska (0,1 m) č. 471180,
dutého meracieho hrotu č. 471190, meracieho hrotu č. 471170,
meracieho kolieska (6-palcové), reflexného pásika č. 471150,
kufríka, 2 batérií č. 081561 LR6.
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Odstup medzi meraniami (pri optickom meraní) 600 mm

Merací rozsah otáčok (optický) 0 - 99999 min-1

Pracovná teplota 0 - 50 °C

Teplota skladovania -20 - 70 °C

Najväčšia prípustná chyba 0,02 (±1 císlica) %

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6

Počet obsiahnutých batérií 2

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami

Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce

Meracia technika digitálna

Kalibrácia Cena na vyžiadanie

Druh produktu Ručný tachometer

Príslušenstvo

Hnací merací hrot 471170

Hnacie meracie koliesko obvod 6 palcov 471181

Súprava reflexných pások5-dielne 471150

Dutý merací hrot 471190

Hnacie meracie koliesko objem ⌀ 100 mm 471180

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná
veľkosť LR6

081561 LR6
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