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Rozhranie EasyBox, Typ: U4F

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 434733 U4F

GTIN 2050001941077

Trieda položky 43D

Popis

Prevedenie:
Rozhranie Interface-Box na jednoduché a úsporné pripojenie induktívnych snímačov
nameraných hodnôt, inkrementálnych meracích systémov, pneumatických meracích
prostriedkov, meracích prístrojov s Digimatic alebo sériovým rozhraním. Ovládanie dát cez
externý signál (nožný spínač). Vhodné na zaznamenanie statických alebo dynamických
meraní.
Vhodné pre:
Zobrazovacie zariadenie nameranej hodnoty Merlin č. 434731.
Upozornenie:
Ďalšie EasyBoxy pre digitálne vstupy a výstupy (SPS kompatibilné) a teplotné sondy na
vyžiadanie.

Technický opis

Počet vstupných kanálov 4

Výška 45 mm

Hmotnosť 0,5 kg

maximálna frekvencia vzorkovania
40/s (do 1000/s v

spojení s Merlin plus)

Dĺžka 157 mm

Šírka 90 mm

Druh vstupných kanálov plný mostík (LVDT)

Výstup 1×USB (typ B)
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Prenosová rýchlosť 12 Mbit/s

Druh produktu Rozhranie
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