Technicky list /% Hoffmann Group

NC vysokotlakovy zverak verzia LC, Typ: 125

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 360510 125
GTIN 4250364401500
Trieda polozky 31F
Popis

Prevedenie:

. Malé rozmery; optimalny pomer rozpitia a celkovej dizky. Upinaciu silu je mozné
vizudlne skontrolovat pomocou 4 kruhovych znaciek. Maximalny upinaci tlak
reprodukovatelny cez integrovany pevny doraz.

- Obzvlast pevné zakladné teleso z tvarnej liatiny, horna a dolna strana brisena; presnost
parovania 0,02 mm.

- Vratane otvorov 25H6 M10 pre upinacie systémy s nulovym bodom rozostup 200 mm.

Poznamka:

- Rychlovymenny systém Click pre stupnovité listy/celuste. Kratke ¢asy nastavovania a
vysoka flexibilita.

- Uplne zapuzdrené a nitridované vreteno (zvysena funkéna bezpeénost, optimalizovana
ochrana proti pilinam, minimalne naklady na cistenie).

Pouzitie:

Univerzalny upinaci systém pre obrabacie centra.

Rozsah balenia:

Vratane 2 stupriovitych Celusti, 1 ru¢nej kluky, 4 upiniek a 1 nastréného kluca.

Zvlastne prislusenstvo:

- Vyrovnavacia u upevinovacia suprava pozri ¢. 360530.

- Doraz obrobku a nahradna kluka pozri ¢. 360555; 352650 a 360800.

- Predizenie ru¢nej kluky pozri ¢. 360850.

- Upinacie celuste pozri tiez ¢. 361380 — 361770 a 362390 — 362600.

- Nahradné stupnovité celuste pozri ¢. 361400; 361420, resp. 361295; 361296.

- Upinaci cap ¢. 360025.

- Adaptérové dosky na rychlu vymenu celusti Xtrix ¢. 361293 a 361294 vel. 125.

- Adaptérové dosky ¢. 361297 a 361298 vel. 125.
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Upozornenie:

- Stupnovité pasy s pripinacim systémom pre vitanie blizko okrajov a pre upnutie
plochych obrobkov
Pozri ¢. 361950; 361960; 361970.

- Stupnovité celuste, pozri ¢. 361400; 361420; 361295; 361296.

Technicky opis

Upinacia sila do maximalne 40 kN
Farebny kod pre vhodné prislusenstvo LC-GARANT
Typ 125
Celkova dizka L 446 mm
Pozdizna drazka | H7 20 mm
Vyska Celusti h 39,5 mm

m 180 mm
Dizka zakladného telesa a 398 mm
Prie¢na drazka n H7 20 mm
Rozsah upinania d 131-313 mm
Vyska zakladného telesa c -0,02 100 mm

t 144 mm
Hmotnost 34 kg
r+0,015 118 mm
Rozsah upinania b 0-182mm
Prevedenie upinaci systém cez nulovy bod
Druh produktu Strojovy zverak
Prislusenstvo

Suprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drazky stola
18

Par upinacich ¢elusti, hladké pre Sirku celusti 125 362420 125

36053018
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Predizenie klu¢ky

Par upinacich Celusti s krizovym ryhovanim kalendOcel
tvrdena pre typ 125

Uhlovy mechanizmus pre typ 125-200

Par stupacich list (strana schodov) pre typ 125

Par val¢ekovych stahovacich celusti pre Sirku celusti 125
Makka Celust (par)Cementacna ocel 21MnCr5 pre typ 125

Suprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drazky stola
12

Par stupnovitych list so systémom Click, kalena ocel pre typ
125

Zéakladna celustpevna pre typ 125

Stupnovita ¢elustmobilnd pre typ 125

Par ndhradnych listovych pier pre Sirku ¢elusti 125

Par upinacich ¢elusti so stupnovitou opornou plochou pre
Sirku Celusti 125

Adaptérova celustmobilnd pre typ 125

Uhlovy mechanizmus pre typ 125

Suprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drazky stola
22

Nahradné vreteno Typ 125

Upinaci ¢ap ZeroClamp s vnutornym zavitom Typ 12M10
Suprava zavitovych stieracov Typ 125

Par prizmatickych ¢elistiOcel tvrdena pre typ 125

Doraz obrobku

Par upinacich ¢elusti s pozdiznymi a prie¢nymi drazkami
pre Sirku celusti 125

Nahradna kluc¢ka pre typ 125/200
Konzola pre typ 125XL

Suprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drazky stola
14

Adaptérova celustpevna pre typ 125

360850

360525 125

360570 125-200
361970125
362460 125
360520 125

36053012

361960 125

361520 125
360468 125
362620 125

362560 125

361600 125
360580 125

360530 22

360821 125
360025 12M10
360822 125
360540 125
360555

362400 125

360800 125/200
361230 125XL

360530 14

361620 125
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Par stupnovitych list so systémom Click, kalena ocel pre typ
125

Par zakladnych celusti, makké pre Sirku Celusti 125
Z3akladna celustmobilna pre typ 125

Par pruzinovych listovych Celusti pre Sirku Celusti 125
Par prizmatickych celisti pre Sirku celusti 125

Suprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drazky stola
16

Vykyvna celustmobilnd pre typ 125
Suprava stieracov Typ 125
Stupriovita Celustpevna pre typ 125

361950125

362520125
361500 125
362600 125
362500 125

360530 16

361660 125
360823 125
360469 125
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