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Mitutoyo

Suprava paralelnych zakladnych mierok Trieda tolerancie 1, Pocet
zdkladnych mierok: 32

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 480300 32
GTIN 4946368227009
Trieda polozky 44A
Popis

Prevedenie:

Zo starostlivo vyhladavanej, vystarnutej Specidlnej ocele. Mimoriadne odolné proti
opotrebovaniu kontrolovanou tvrdostou (HV 800). Starostlivo vytvrdené a ru¢ne lapované.
Hrany mierne zrazené. Vratane skusobného protokolu od vyrobcu odkazujiceho na
narodné normy: Kazda koncova miera je jednotlivo opatrena identifikacnym ¢islom. Skuto¢na
odchylka od predpokladanej mierky je zaznamenana v protokole. Absolutna realna mierka je
takto dana.

Trieda tolerancie 1 na kontrolu skiSobnych rozmerov, porovnéavacich kalibrov a na nastavenie
dizkomerov, ako aj na beznu pracu v meracej miestnosti.

Obsah:

po 1 ks s danym rozmerom: 1,005; 60 mm

Odstupnovanie 0,01: 9ks 1,01 — 1,09 mm

Odstupnovanie 0,1: 9ks 1,1 — 1,9 mm

Odstupnovanie 1,0: 9ks 1 —9 mm

Odstupnovanie 10,0: 3 ks 10 — 30 mm

Technicky opis

Pocet zakladnych mierok 32
Norma DIN EN I1SO 3650
Toleran¢na trieda 1
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Tvrdost 65 - 67 HRC
Material vystarnuta Specialna ocel
Skusobny protokol Skusobny protokol vyrobcu
Balenie stabilny box
Kalibracia S17

Druh produktu Koncova miera
Sluzby

SKgEI;);j;iggt’Jprava koncovych mierok ocel/keramika Obsah 020850 32
Kalibracia DAkkSKoncova mierka ocel Obsah supravy 32 020860 32
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