Technicky list /% Hoffmann Group

Drager
Suprava - meraci pristroj pre viacero plynov X-am 2500, Typ: 2500SET

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 097203 2500SET
GTIN 2050001939883
Trieda polozky 09J
Popis

Prevedenie:

Suprava na meranie viacerych plynov vratane Styroch integrovanych snimacov na si¢asné a

osobné meranie vybusnych plynov a par, kyslika, oxidu uholnatého a sirovodika. Meraci pristroj

sa vyznacuje spolahlivou technolégiou merania, odolnou technolégiou snimacov a jednoduchou

manipuldciou, ¢o zaru€uje vysoku Uroven bezpecnosti. Snimace su v jednotke nainstalované uz

pri dodani. Vdaka integrovanej pamati je mozné kompletne dokumentovat namerané hodnoty,

alarmy, testy a iné udalosti. Trojity alarm: Zvukovy, vizudlny a vibracny. Obzvlast dlha Zivotnost

5 rokov pre snimace O,, CO a H,snimace S (snimace LC s obzvlast nizkym rozliSenim pri nizkych

koncentraciach).

Funkcia:

IP67: Sklada sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu

(prachotesné), ako aj uplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

1 x zakladné zariadenie X-am 2500 vratane:

- Akumulatora NiMH a nabijacej stanice

- Snimac EX pre metan (nebezpecenstvo vybuchu); rozsah merania: 0 - 100 % LEL

- Snimac O, pre kyslik; rozsah merania: 0 - 25 obj.-%.

- Snimac CO-LC pre oxid uholnaty v nizkych koncentraciach; rozsah merania: 0 - 2 000
ppm.

- Snimac H,S-LC pre sirovodik v nizkych koncentraciach; rozsah merania: 0 - 100 ppm.

Upozornenie:

Techniku merania plynu nie je z bezpe¢nostnych dévodov mozné vratit.
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Pri dodani su snimace uz nainstalované v zakladnom zariadeni.

Technicky opis

Stuperi ochrany krytom IP IP 67

Zasobovanie energiou Prevadzka s akumulatorom
Zasobovanie energiou Sietova prevadzka
Vlastnost stroja Vhodné pre oblast EX

Druh produktu Meraci pristroj pre viacero plynov
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