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Akumulátorová tlaková maznica 400 barov, Typ: S-LSP

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 083577 S-LSP

GTIN 4016553428013

Trieda položky 08H

Popis

Prevedenie:
Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). Vhodné pre mazivá do
NLGI 3.
Okrem toho vhodné pre 400 g Lube-Shuttle a 500 g skrutkovateľné kartuše.
Rozsah balenia:
Nabíjačka, vysokotlaková gumová pancierová hadica, montážna trubica pre 400 g kartuše Lube
Shuttle a Pull-Off. Adaptér pre 500 g skrutkovateľné kartuše, prepravný kufrík.
Upozornenie:
Vhodný náhradný akumulátor č. 083569 MAT18.

Technický opis

Označenie výrobcu S-LSP

vhodné pre veľkosť kartuše 400 - 500 g

Objem naplnenia uvoľnené 500 cm3

vhodná kartuša 083590 – 083593

Napätie akumulátora 18 V
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Kapacita akumulátora 1,5 Ah

Pripojovací závit hadica 1/8 palca

Počet obsiahnutých akumulátorov 1

Druh batérie Li-Ion

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom

Balenie Pepravný kufrík

Druh produktu Tlaková maznica

Príslušenstvo

Viacúčelová skrutkovateľná kartuša preMastiace lisy LS500
Typ UNI

083593 UNI

Viacúčelová tuková kartuša preMastiace lisy Lube-Shuttle®
Typ PLUS

083592 PLUS

Viacúčelová tuková kartuša preMastiace lisy Lube-Shuttle®
Typ UNI

083592 UNI

Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy
Typ PLUS

083590 PLUS

Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy
Typ UNI

083590 UNI
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