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Strediaci čap ZeroClamp, Typ: 18K6/12K6

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 360067 18K6/12K6

GTIN

Trieda položky 31O

Popis

Prevedenie:
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných
výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému
rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická
upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu
a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť
nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp
je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT
ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.
Použitie:
Na vystredenie flexibilných upínačov na mriežkových paletách. Upevnenie pomocou skrutiek cez
základnú dosku flexibilných upínačov.
Vhodné pre:
Flexibilné upínače č. 360060 a 360064

Technický opis

Celková dĺžka L 19 mm
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⌀ D1 18 mm

L1 5 mm

⌀ D2 12 mm

Séria ZeroClamp

⌀ tolerancia k6

Druh produktu Strediaci čap
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