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Súprava klieští na poistné krúžky 8-dielne, Počet dielov: 8

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 685610 8

GTIN 2050001944559

Trieda položky 66H

Popis

Prevedenie:
Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené
proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle
pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov
do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.
Rozsah balenia:
Presné kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky, resp. otvory: 1 ks Č. 719770 Veľ. J0; J1; J2; J3
Presné kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky, resp. hriadele: 1 ks Č. 719870 Veľ. A0; A1;
A2; A3
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102
Upozornenie:
Dodávka prebieha s vytriedeným náradím. Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-
BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Technický opis

Hmotnosť 3,6 kg
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Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A1 719870 A1

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A3 719870 A3

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2 719770 J2

Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny Typ 102 693330 102

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A2 719870 A2

Vložka veka jednotlivá 693352

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J0 719770 J0

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J1 719770 J1

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J3 719770 J3

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A0 719870 A0
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