
Technický list

TextFlow 12

Mušľová chránič sluchu podľa hladiny hluku Howard Leight™ Impact® Pro
Industrial, Typ: IND

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 097769 IND

GTIN 7312550344910

Trieda položky 09A

Popis

Prevedenie:
Mušľová ochrana sluchu s výkonnou elektronikou a vysokým tlmením všetkých frekvenčných
pásiem. Dva stereo mikrofóny zosilňujú okolité zvuky a spoľahlivo blokujú zdravie ohrozujúci
hluk nad 82 dB. Ovládanie hlasitosti a možnosť pripojenia prehrávača MP3 a smartfónu. SNR
= 33 dB (H = 32 dB, M = 31 dB, L = 26 dB).
Kombinuje ochranu sluchu a slúchadlá.
Norma:
EN 352-4
Rozsah balenia:
S 2 batériami AAA č. 081556 veľ. LR3.
Upozornenie:
Hygienické súpravy pod č. 097761 veľ. IND

Technický opis

Označenie výrobcu ImpactPRO

Počet obsiahnutých batérií 2
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Séria
Howard Leight™

Impact® Pro Industrial

Prevádzková doba 50 h

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081556 LR3

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)

Hmotnosť 372 g

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami

Typ batérií Micro, AAA

Norma EN 352-4

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Príslušenstvo

Hygienická sada Typ IND 097761 IND
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