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Samostatné deliace zariadenie, Typ: 0

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 884600 0

GTIN 4021176008108

Trieda položky 83U

Popis

Prevedenie:
Rezací a sťahovací prípravok z kvalitnej nástrojovej ocele.
Rezací prípravok: Polkruhové rezacie čeľuste sú rovnomerne upnuté rýchloupínacím tlakovým
vretenom. Klinovité čeľuste tlačia medzi ložisko a sedlo.
Sťahovací prípravok: V kombinácii s rezacím prípravok na vytiahnutie uvoľneného ložiska
zo sedla (na tento účel sa do závitových otvorov oddeľovacích čeľustí zaskrutkujú napínacie
skrutky). Polkruhové deliace celusti sa rovnomerne zatažia rýchloupínacím tlakovým vretenom.
Použitie:
Na oddelenie tesne uložených guľôčkových ložísk, ozubených kolies, vnútorných krúžkov atď.,
keď je medzera príliš malá pre bežné sťahováky.

Technický opis

Vzdialenosť postranných čapov B 60 mm

Rozsah upnutia A 8 - 60 mm

Pripojovací závit pre odsávacie zariadenie M10

Druh produktu Deliace zariadenie
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Príslušenstvo

Samostatné sťahovacie zariadenie Typ 0 884700 0

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 29.03.2024 22:25 2/2


