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Súprava na vyťahovanie tesniacich krúžkov v boxe KUKKO L-BOXX®

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 883900

GTIN 4021176222757

Trieda položky 83U

Popis

Prevedenie:
Základná jednotka posuvného kladiva, vyhadzovacia páka a predpichovač s 2-zložkovou
rukoväťou. Jednoduché a rýchle odstránenie tesniacich krúžkov vďaka zotrvačníkovej hmote
základného prístroja. Vyhadzovacia páka má pevnú čepeľ na jemné vyťahovanie tesniacich
krúžkov.
Použitie:
Šetrné, rýchle a zároveň výkonné odstraňovanie alebo extrakcia hriadeľových tesniacich krúžkov,
tesnení, tesniacich puzdier, tesniacich krúžkov, ložiskových tesnení a mnohých ďalších.
Obsah:
1 základný prístroj (vrátane posuvného kladiva), 2 predĺženia (100 mm a 250 mm), 1 univerzálna
vyhadzovacia páka, 1 predpichovať (na ľahšie zaskrutkovanie špeciálnych skrutiek), 1 náhradný
nôž pre vyhadzovaciu páku, 50 samorezných špeciálnych skrutiek KUKKO L-BOXX® veľkosti 136.

Technický opis

Balenie systémový kufor (L-Boxx)

Druh produktu Vyťahovák tesniacich krúžkov
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