
Technický list

TextFlow 12

Vákuová podnož, Typ: 250

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 442171 250

GTIN 2050002078765

Trieda položky 40N

Popis

Prevedenie:
Vákuový stojan od Witte tvorí bezpečný základ na upevnenie mnohých typov meracích ramien.
Integrovaný vákuový systém napájaný jedným akumulátorom vytvára vákuum, čím sa môže
vákuový stojan spolu s meracím ramenom prisať.
Kontrolné ukazovatele, kontrolky a tlakové spínače zabezpečujú pevné a bezpečné postavenie.
Úpravy na hornej strane umožňujú rýchle a bezpečné upevnenie meracích ramien najbežnejších
značiek. Signalizačné zariadenia, funkčné a prevádzkové miesta mimo akéhokoľvek zdroja
napájania sú tak možné. Špeciálne prísavkové tesnenie umožňuje použitie aj na mierne
zakrivené povrchy a rozširuje tak možnosti použitia v mnohých smeroch.

Technický opis

Výška 80 mm

Hmotnosť 5,6 kg

maximálna prídržná sila 4200 N

Priemer 260 mm

Prevádzkové napätie 12 (akumulátor) V

Tlak 200 mbar
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