Technicky list /b Hoffmann Group

Stupnovity vrtak HSS-E s dlhym vitacim stupinom 90°, bez povlaku, pre

skrutky: M8

.
UDAJE O OBJEDNAVKE
Cislo objednavky 117160 M8
GTIN 4045197036049
Trieda polozky 11C
Popis

Prevedenie:

S dlhym stupiom vrtania.

Pouzitie:

Na priechodné skrutkové otvory podla DIN-ISO 273 a zahlby podla DIN 74, list 1 tvar A,
prevedenie stredné.

Pre skrutky podla ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).

Zvlast vhodné na otvory so stiiéasnym zahibenim do profilového materialu.

Technicky opis

Posuv f v oceli < 750 N/mm’ 0,1 mm/ot,
Dizka napinacich drazok L. 70 mm
@ D, 1. schodik s Ukosom 0,05 8,4 mm
@ D, 2. schodik s ukosom h9 16,4 mm
Pocet reznych hran Z 2

pre skrutky M8

@ stopky D, 12,5 mm
Celkova dizka L 110 mm
Velkost schodika L, 1. schodik 30 mm
Povrchova uUprava bez povlaku
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Rezny material

HSS E

Norma Vyrobnda norma
Tolerancia menovitého & +0,05
Uhol Spicky 118 Stupen
Stopka Valcova stopka s h8
Uhol trovne zahibenia 90 Stupen
Vnutorné chladenie nie
Tolerancia stopky h8
Farebny krazok bez
Druh produktu Stupniovity vrtak
Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO
Hlinikové plasty podmienene vhodny 70 N
Alu (kratke rezanie) podmienene vhodny 45 N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 40 P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 30 P
Ocel < 900 N/mm? vhodny 25 P
GG(G) vhodny 25 K
CuZn podmienene vhodny 80 N
Olej vhodny
mokré maximum vhodny
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