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Mušľová ochrana sluchu Helmové vyhotovenie Peltor™ Optime™, Typ: 3

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 097753 3

GTIN 4046719384228

Trieda položky 04M

Popis

Prevedenie:
Mušľové chrániče sluchu sa vďaka svojej nízkej hmotnosti pohodlne nosia a dajú sa dobre
kombinovať s iným ochranným vybavením. Pohodlné tesniace krúžky zo zmesi gélu a peny
zaisťujú optimálne tesnenie a vysoký komfort nosenia aj počas dlhodobého používania.
Verzia na prilby série Peltor™ Optime™ disponuje rovnakými vlastnosťami mušlí ako verzia so
strmeňom. Dá sa ľahko pripevniť na prilby s 30 mm upínaním euro-slot. SNR = 34 dB (H = 40 dB,
M = 32 dB, L = 22 dB).
Upozornenie:
Vhodné prilby pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth). Hygienické súpravy pod č. 097713,
097733, 097748.

Technický opis

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 34 dB(A)

Séria Peltor™ Optime™

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu
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Príslušenstvo

Ochranná helmaG3000 Farba WHITE 097815 WHITE

Absorbér potuPeltor™ clean 097304

Ochranná helmaG3000 Farba BLUE 097815 BLUE

Hygienická sadapre Peltor™ Optime™ III 097748

Ochranná helmaG3000 Farba YELLOW 097815 YELLOW

Indikátor hlukuNI100 097305
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