
Podatkovni list

TextFlow 12

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™“,
Maksimalni vrtilni moment: 25 N·m

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 654470 25

GTIN 5060207562607

Razred artikla 66D

Opis

Izvedba:
· Kompaktna, priročna naprava za preizkušanje.
· Za pritrditev na ravnih površinah (miza, stena ipd.) s pomočjo vijakov.
· Merilne enote: Nm.
Velik, dobro čitljiv LED prikazovalnik.
Prednosti:
· Preprosto upravljanje (minimiranje napak).
· Primerna tudi za uporabnike, ki niso specialisti za kalibriranje.
· Le en gumb za postavitev prikaza na 0.
Uporaba:
Nastavljanje in kalibriranje momentnih ključev s samodejno sprožitvijo.
Točnost:
±1%
Obseg dobave:
V čvrstem kovčku iz umetne mase.
Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±1 %
Merilno območje: 1 - 25 N·m
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Podatkovni list

TextFlow 12
Širina prikazovalnika: 175 mm
Višina prikazovalnika: 64 mm
Globina prikazovalnika: 72 mm
Masa: 2,6 kg
Adapter za 4-kotnik: 1/4 col

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment 25 N·m

Višina prikazovalnika 64 mm

Masa 2,6 kg

6-kotno držalo 1/4 col

Adapter za 4-kotnik 1/4 col

Adapter za 4-kotnik 3/8 col

Globina prikazovalnika 72 mm

Merilno območje 1 - 25 N·m

Širina prikazovalnika 175 mm

Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %

Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Kalibriranje O4

Storitve

Kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega
momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm

018860 400/2

Signiranje lasersko graviranje Tip 018940
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