
Podatkovni list

TextFlow 12

Oddajnik, Tip: S121

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 498985 S121

GTIN 2050001936134

Razred artikla 49H

Opis

Izvedba:
Sistem Bobe omogoča brezžičen prenos merilnih podatkov na računalnik, zagon prenosa s tipko.
Oddajnik brez zunanje antene. Doseg 10 − 15 m. Zelo majhna izvedba. Dodatek E: s tipko Data
na oddajniku.
Primerno za:
TESA TLC
Napotek:
Drugi oddajniki za druga merila in merilne naprave GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin,
Sylvac itd. so dobavljivi po ponudbi.
Pri naročilu oddajnikov oz. sprejemnikov navedite želene frekvence. Razpoložljive
frekvence: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz
869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Tehnični opis

Vrsta izdelka Oddajnik

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip 498975
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Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip 498965

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 22:42 2/2


