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Garnitura roc¢nih navojnih svedrov, neprevleceni, UNF: 3/8-24

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 130750 3/8-24
GTIN 4045197068248
Razred artikla 11G

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in kon¢nega vrezila.
Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME — B1.1.
Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 24

@ navoja: 9,53 mm

Celotna dolzina L: 63 mm

@ drzalaD;: 7 mm

4-kotno drzalo O: 5,5 mm

@ osnovne izvrtine: 8,5 mm

Tehnicni opis

@ osnovne izvrtine 8,5 mm
@ navoja 9,53 mm
Korakov na colo 24
Standard DIN 2181
Rezalni material HSS
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@ drzala D,

Celotna dolzina L
4-kotno drzalo O
Globine navoja

Korak navoja

Vrsta navoja

Velikost navoja
Prevleka

Kot profila

Kakovost

Oblika prisekanega dela
Oblika prisekanega dela
Drzalo

z notranjim hlajenjem

Uporaba pri nacinu vrtanja

Smer rezanja
Vrsta navojnega orodja
Barvni prstan

Vrsta izdelka

7 mm
63 mm
55mm
19,06 mm
1,058 mm
UNF
3/8-24 UNF
neprevleceni
60 stopinj
2B

C
Cilindri¢no drzalo s h9
ne
do 3xD pri osnovni in skoznji izvrtini
desno
Ro¢ni navojni sveder
brez

Navojni svedri

Uporabniski podatki

Primernost V. ISO-oznaka

Al umetna masa pogojno primerno

Al (kratki odrezki) pogojno primerno

Al > 10% Si pogojno primerno

Jeklo < 500 N/mm primerno

Jeklo < 750 N/mm primerno

Jeklo <900 N/mm primerno

GG(GQ) pogojno primerno
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Uni primerno
Olje primerno
suho pogojno primerno
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