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KARCHER

Naprava za cisc¢enje delov, Tip: BIO

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 082940 BIO
GTIN 2050001938077
Razred artikla 03P
Opis

Izvedba:

vev v

Cistilna naprava za ¢i$¢enje delov iz kakovostnih materialov. Intenzivno ¢is¢enje poteka s
Cistilnimi sredstvi na vodni osnovi brez vsebnosti topil in brez teZzav odstrani mascobe, olja in
drugo umazanijo. Poleg tega je mogoce z uporabo ustreznih Cistilnih sredstev dele za dolo¢en
Cas tudi konzervirati. S pomocjo mikroorganizmov se olja, mazalna sredstva in druge mas¢obe
samodejno razkrojijo. Ergonomi¢no urejeno delovno podrodje.

Uporaba:

Na primer v proizvodniji, pri vzdrZzevanju, v delavnici, pri obdelavi kovin.

Oznaka proizvajalca: PC 100 M2 BIO

Omrezna napetost: 220 - 240V

Stevilo faz: 1

Prostornina rezervoarja: 80 |

Celotna dolzina naprave: 952 mm

Celotna Sirina naprave: 1181 mm

Tehnicni opis

Zmogljivost segrevanja 1 kW

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2021 23:42 1/2



Podatkovni list

/% Hoffmann Group

Izkoristek

Prostornina rezervoarja
Omrezna frekvenca
Celotna visina naprave
Raven zvo¢nega tlaka
Celotna dolzina naprave
Celotna Sirina naprave
Maksimalna temperatura
Stevilo faz

Masa

Material ohisja/ogrodja
Omrezna napetost
Priklju¢na mo¢

Tlak

Oznaka proizvajalca
Koli¢ina pretoka
Napajanje

Vrsta izdelka

100 kg
801
50-60 Hz
1067 mm
58 dB(A)
952 mm
1181 mm
40 °C
1
44 kg
Umetna masa HDPE
220-240V
1 kW
0,3 bar
PC 100 M2 BIO
900 I/h
Omrezno napajanje

vev v

Naprava za ¢isCenje delov

Pribor
Sredstvo za Ciscenje delov BIO Oznaka proizvajalca BCPMS 082942 BCPMS
Sredstvo za ¢is¢enje delov BIO Oznaka proizvajalca BIO20 082942 BIO20

Filtrska podloga, 3-slojna, za napravo za ¢is¢enje delov BIO

Tip BIO 082948 BIO

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2021 23:42 2/2



