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Plosca za grobo cis¢enje (SiC) s hrbtiscem iz steklenih vlaken, CG-DB, @
plosc¢e: 115mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 566712 115
GTIN 53134375451777
Razred artikla 53M

Opis

Izvedba:

vev v

Plosce za grobo Cis¢enje s sinteti¢no najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi
zrni.

Zelo groba struktura brusne koprene, ki se tudi pri odstranjevanju debelih in mehkih previek
ne zamaze.

Gibko telo iz brusne koprene, idealno tudi za obdelavo vbocenih povrsin. Ustvarja mehko in
enakomerno obdelano povrsino, posebej primerno za vidne povrsine.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, ¢isCenje varov in odstranjevanje povrsinske umazanije.

Na podlagi iz steklenih vlaken za uporabo z brusnim kroznikom art. 566650.

Napotek:

Brusne plosce za grobo Cis¢enje za preme brusilnike glejte od art. 556270 naprej.

Tehnicni opis

Priporogeno stevilo vrtljajev 5000 - 7000 min’

Maksimalno 3tevilo vrtljajev 11000 min

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:49 1/3



Podatkovni list

/% Hoffmann Group

@ izvrtine
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Kratica za brusno sredstvo
Stopnja trdote

Stopnja preciznosti

Delez Zeleza, Zvepla in klora
Opis oblike

Znacilnost blagovnega imena
maksimalna obodna hitrost

Vrsta izdelka

22,23 mm
115 mm
SiC
srednja
zelo groba
<0,1%
ploscati
CG-DB
60 m/s

groba brusna koprena za ¢is¢enje

Uporabniski podatki

Primernost V. ISO-oznaka

Alu Mg primerno

Jeklo <900 N/mm primerno

Jeklo < 1400 N/mm primerno

Jeklo < 55 HRC primerno

Jeklo < 60 HRC primerno

Jeklo < 67 HRC primerno

INOX primerno

Ti primerno

GG(GQ) primerno

CuZn primerno

Umetna masa, GFK primerno

Les primerno

Laki primerno

Uni primerno

mokro maks. pogojno primerno

suho primerno
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