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EDICK

Garnitura ploscatih pil, 6-delna v rolo-torbici

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 517600
GTIN 4009215074826
Razred artikla 56B
Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brusenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo
natancen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbocene pile imajo zato idealno
obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Zaradi boljse zascite so garniture pil pregledno spravljene v robustnih najlonskih rolo torbicah.
Pile so zascitene pred umazanijo, nasek se ne more poskodovati, kar zagotavlja trajno
ucinkovitost, gladke piljene povrsine in daljSo zivljenjsko dobo.

Rocaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo Zivljenjsko dobo in veliko ucinkovitostjo.
Obseg dobave:

6-delna garnitura pil s po eno ploscato pilo z nasekom 1, 2 in 3 z dolzino 200 mm in 300 mm.
Standard: DIN 7261

Tehnicni opis

Standard DIN 7261

Vrsta izdelka Delavniske pile

Uporabniski podatki

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 17.10.2022 22:48 1/2



Podatkovni list

/b Hoffmann Group

Primernost V. ISO-oznaka

Alu Mg pogojno primerno
Jeklo <900 N/mm primerno
Jeklo < 1400 N/mm primerno
Jeklo < 55 HRC primerno
Jeklo < 60 HRC pOogojno primerno
INOX pogojno primerno
GG(G) primerno
CuZn primerno
Umetna masa, GFK primerno

Les primerno
Pribor

S¢etka za pile DolZina $¢etin L3x3irina predela s $¢etinami

LT 115X40 mm

S¢etka za pile DolZina $¢etin L3x3irina predela s $¢etinami

L1 80X20 mm

S¢etka za pile DolZina $¢etin L3x3irina predela s ¢etinami

L1 100X25 mm

576000 115X40

576000 80X20

576000 100X25
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